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MODULE LED COB SAWU ANTI
ÉBLOUISSEMENT GALFIN 13W
2700K,1000LM 36° DIM
SPOTS

Optique  anti-éblouissement

Optique changeable pour changement d'angle de diffusion de la lumière

Dissipateur thermique aluminium

IRC >82

Dimmable

Driver déporté fourni

Compatible Collerette GALFIN

Données générales

DURÉE DE VIE (HRS) 50 000

CYCLE D'ALLUMAGE 100 000

NOMBRE OU TYPE DE LED COB

ALLUMAGE INSTANTANÉ OUI

Données électriques

PUISSANCE 13W

ÉQUIVALENCE DE PUISSANCE 66W

TENSION 220-240V

POSSIBILITÉ DE VARIATION OUI

FACTEUR DE PUISSANCE 0,9

FRÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT 50-60 HZ

Données géométriques

HAUTEUR 71,5mm

DIAMÈTRE EXTERNE 50mm

Données photométriques

IRC >82

INTENSITÉ LUMINEUSE 1 000lm

ANGLE DE FAISCEAU 36°

EFFICACITÉ LUMINEUSE 77lm/w

TEMPÉRATURE COULEUR 2700K

Données mécaniques / Option

fiche éditée le 22/12/2024

GALFIN Une marque de Synoptic International SAM 15 Bis Rue Princesse Caroline 98000 Monaco Tél : +377 97 70 76 67 Fax : +377 97 70 76 68 info@galfin.net


